EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


補足 itm 書 


Windows Vista 対応に伴い、本製品に同 ffl のソフトウェア CD - ROM の仕様を変更しています。 

本書では、この仕様変更による本製品に同«の取扱説明書との変更点（補足/訂正）と 、 Windows Vista 固有のソフト 
ウェアのを意事項やインストール手順を記載しています。本書に記載のない Windows Vista の基本的な操作方法は、同 
巧の取扱説明書の Windows 2000/ XP の項目を参照してください。本書はエプソン製ぺージプ U ンタ共通の補足説明 
書のため、お使いの製品によっては該当しない記載がありますがご了承ください。 
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■エプソンホームページのご案内 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアは、バージョンアップを行ラことがあります。 

最新のプ U ンタドライバは、エプソンのホームページからダウン□ードでさます。最新のバージョンはホームページでご 
確認 < ださい。 

アドレスく http / zwww . epson . jp / > 

■はじめにお読みください 

ソフトウェア CD - ROM の収録内容び取扱説明書と異なっています。はじめに本書をご覧いただを、取扱説明書の記載と 
の違いをご確認ください。 

該当機種 

LP -1 400、 LP -2 已〇0、 LP - 7900、 LP -91 00、 LP - 9800 C 、 LP - S 6 已〇 0 PD 、 LP - A 已〇0、 LP - S 6 已〇0、 LP - 9800 CPL 、 
LP - M 已己〇0、 LP - S 1100、 LP - S 4 已〇0、 LP - S 已已〇0、 LP - S 7000、 LP - V 已〇〇 

■収録ソフトウェアの仕様について 

下のソフトウェアは、各取扱説明書に記載されたちのより新しいバージョンび収録されています。 

• EPSON Scan 

• PageManager for EPSON 


■ Windows Vista 環境での制限事項 

Windows Vista 環境で本製品を使用する場合、いくつかの制限事項びあります。 





















ソフトウエアのインストール方法 

製品のセットアップ（本体セットアップ、ケーブル接続など）は、製品に同捆の取扱説明書の該当ページに従って作業を 
行ってください。 


重要 


本製品に同個のプリンタドライバは Windows Vista 対応することにより、 Windows 200 O / XP/Server 2003 /XP 
x 64 Edition 用プ U ンタドライバも更新しています。 

Windows Vista L ソかの Windows 環境で、古いプ U ンタドライバをインス I -- ルしていた場封ホ、必ずアンインス I 
ルし、コンピュータの再超動を、同個のソフトウエア CD-ROM か6プ U ンタドライバをインス I ルしてください。 
アンインス!-―ルせずに実施した場合、一部機能び使えなくなることびあります。なお、プ U ンタドライバのアンインス 
I ''ールち法は、本製品に同個の取扱説明書を参照してください。 


Windows 98/ Me / 吕〇〇 0/ XP/Server 吕〇03の場合 

0 プリンタとコンピュータび接続されているこ 
と、プリンタの電源びオンになっていることを 
確認しまず。 

0 Windows を起動して 「 EPSON プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットしまず。 

表示される画面に従って作業を進めてください。 

B li (下の画面び表示された5 [プ U ンタを□一力 
ル（直接）でセットずる]をクリックしまず。 

< CD-ROM インス I ラ 画面例> 



>な下の g 目からレて<ださい 

づリンタ S ローれレ话接）接»で它ットアブブする 
•ブリンタ$ネブトワーク扫でたブトアブブする 
•マニュアルを見る 

•ネブトワークソフトウ1ア S インストールする 


EPSON 


U (降の手順は、製品に同捆の取扱説明書を参照してく 
ださい。 


し U 上でソフトウエアのインストールは終了です 

Windows Vista の場合 

0 プリンタとコンピュータび接続されているこ 
と、プリンタの電源びオンになっていることを 
確認しまず。 


B liTF の画面び表示された曰 [ EPSETUP . EXE の 
実行]をクリックしまず。 


I #目おち生 

DVD RW ドライブが:） EPSON 


因逆 


% ' 


田 ソフトウェアとグームに巧してはまに巧の 面 巧を巧う； 


ブロクラムのインストール/実行 


靜 


EPSETUPIXE の!!巧イ f 
SEIKO EPSON Corpora 巧 P により巧巧 


ごシと p-j しパネんで白 BiS 年の巧で S 毋すI，王子 


ク U ック 


Q liTF の画面び表示された5 [続行]をクリック 
し、ドライバのインス!-ールを進めてください。 



ク 


< CD-ROM インストーラ 画面例> 



•ブリンタをネブトワーク} ttt でたブトアブブする 


■マニュアルを見る 


•ネブトワークソフトウ1ア S インストールする 


EPSON 



0 Windows を起動して 「 EPSON プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットしまず。 

表示される画面に従って作業を進めて<ださい。 


故降の手順は、製品に同捆の取扱説明書を参照してく 
ださい。 


政上でソフトウエアのインストールは終了です。 
































複合機をお使いの方へ 
( LP-A 曰00 / LP-M 曰60 0) 

し U 下のソフトウエアは、さ取扱説明書に記載されたものよ D 新しいバージョンび収録されています。 

• EPSON Scan 

• PageManager for EPSON 
.FAX 宛先登録ツール 

機能の変更内容の詳細を説明します。 


EPSON Scan 


EPSON Scan Ver.3.0 

LP-A 已〇〇で EPSON Scan をち M まし、の方は、しツ下の 6 
種類のスキャン機能び使用できます。 

. 逆光補正 
. カラーパレット調整 
• 文字くっさり 

.EPSON Scan 内の機能名称 
.PDF お式で保をする複数ページスキャン 
.PDF のテキスト検索機能 

♦逆光補正 

[逆光補正]にチェックを付けると、を光（光び被写体の 
後ろから当たっている状態)で撮影した写真やフィルムを 
スキャンする瞭暗くなってしまった被写体を自動的に明 
るく補正します。この機能は、ホームモードとプ □フェッ 
シヨナルモードで使用でをます。 


<s> 

. 逆光で撮霞されていない原稿をスキャンずる場合は、この 
機能を使用しないでください。 

. スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能び適切に機 
能しない場合があります。 


♦カラーパレツト調壁 

八イライトやシャドウ部をあまり変化させずに、肌色など 
の中間調部分の色合いを微調整することびでをます。退色 
復元機能や自動露出機能、そのほか色補正機能を使用して 
補正した画像の最終的な色の微調整にお使いください。力 
ラーパ レツ ト調整機能は、プロ フェツ シ ヨナ J レモードでの 
み[互]]をク1」 ツク すると使用でをます。カラーパ レツ 
卜調整の詳細は EPSON Scan ヘルプをご覧ください。 

♦文字くっさり 

[文字くっさり]にチェックを付けると、書類などの文字 
びくつをりとスキヤンでをます。 


• EPSON Scan 内の機能名称 

しツ下の機能名び変更になりましたび、機能は同じです。 


変更前 

変更後 

アンシャープマスク 
フィルタ 

アンシャープマスク 

モアレ除去フィルタ 

モアレ除去 


• PDF お式で保存ずる複数ぺージスキャン 

複数ページの原稿を PDF または Multi-TIFF お式で1つ 
のファイルにスキヤンでをます。 


< 31 > 

• PDF 形式は、 Windows と Mac 0 S X において画面表示/印 
刷ともに同様の結果が得5れる、加用的なドキュメント形 
式でず。 PDF 形式を開くには 、 Adobe Acrobat、Acrobat 
Reader または Adobe Reader が必要です。アドビシス 
テムズ社のホームページか！5ダウン□ードしてください。 

• 写真や書類などの複数の原稿をセツトする手順について 
詳しくは、本体に同個の取扱説明書をご覧ください。 


ここでは、オフィスモードでオプシヨンのオートドキュ 
ントフィーダ使用時を例に説明します。 

□ EPSON Scan を起動して、[オフイスモード] 
に切り替えまず。 

0 プレビューずる原稿 （1 枚）をオートドキュメ 
ントフィーダにセットし、さ項目を設定してか 
5 [プレビュー]をク U ックしまず。 

原稿 （1 枚）び給紙されてプレビューび終了すると排 
紙されます。複数の原稿をセットする手順の詳細は、 
本体に同捆の取扱説明書をご覧ください。 

0 スキャンずる原稿をずべてオートドキュメント 
フィーダにセットし、[スキャン]をク U ックし 
まず。 

プレビューに使用した1枚目の原稿はプレビューの 
みで排紙されます。1枚目からスキャンするには、排 
紙された1枚目の原稿を再度オートドキュメント 
フィーダにセットしてください。 







D [保をお式]で [ PD 。 を選択して、[詳細設定] 
をクリックしまず。 




PDF ファイルで保ちずるときの設定をしまず。 
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■テキストなま:可能 PDF 

回テキストなま巧能 PD 巧化なする® 
テキスト言語の 
日本語 


⑥- 


-回まま照あを是迪なで巧(こ回おする吸 


® 用紙ヴイズ 

セツトした用紙のサイズを選択します。原稿台にセツ 
卜した用紙と同じサイズの[用紙サイズ]び選択され 
ていることを確認してください。ここで選択したサイ 
ズでスキヤンされます。ただし、選択でをるサイズは 
定形サイズのみです。 


® 用紙ち向 

セツトした原稿の方向を選択します。 


度)マージン 

余白を設定します。単位は mm かインチを選択できます。 


® 圧縮レベル 

カラーやグレー画像の圧縮レベルを最高画質/高画質/ 
標準画質/低画質から選択します。 


感テキスト検索可能 PDF 

PDF ファイルにテキスト情報び付加され、 PDF ファ 
イル内のテキストび検索巧能になります。検索でをる 
のは日本語のみです。 

文字原稿の認識率は、原稿状態に左ちされます。次の 
場合、認識率び下びることびあります。 

. 文字がかすれている、つぶれている原稿 
• 文字間や行間び狭すぎて、1文字ずつび判断しに< 
い原稿 

. フオントに文字飾りびある原稿、斜体原稿、畳線 
がある原稿 

. 何度ちコピーした原稿（複製原稿のコピー） 

.FAX 受信した原稿 
. 手書さ文字 

※フオント、文字サイズによっては認識率び下びるこ 
とびあります。認識率びわっとわ高いわのは日本語 
フオントの明朝体とコ'シック体です。 

グレースケールやカラー画像にち対応していまず 
び、；><モI」を多<使用してしまいます。そのため、 
通常はモノク〇 (2 値）でのスキャンをお勧めしま 
す。画像サイズの長辺は30000ピクセル政下に 
設定してください。解像度（出力解像度）は200 
〜] 2日日 dpi の範囲で設定してくださし、。 

® 書類原稿を最適なち向に回転ずる 

書類のスキャン時には、スキャンした原稿の文字情報 
から原稿の上下を判別して、自動的に正しい向をにし 
ます。 


cs> 

[用紙サイズ]で[画像実寸サイズ]を還択すると、 
④ w 外の設定はでさません。 


0 [保をファイルの設定]画面の [0 K ] をクリツ 
クずるとスキャンを開始し、画像を一時的に保 
巧しまず。 


4 







B lit 下の画面び表示された5、[ページ編集]をク 
リックしまず。続けて原稿をスキャンずるとさ 
は[ページの追加]をクリックしまず。 

スキャンしたファイルをページの編集後になをする 
とさには[ページ編集]、すぐになをするとをは[ファ 
イルなを]をク1」ックします。 


„ スキ松が巧了しました。 

、?；爲けてスキザンし、パージをち加诚すか？ 
ゾ[ベ-ジ a 実： 

巧巧します。 

り 7 イル巧?^ 


実]ちぶ巧すむ:、パージの馆実が月賠し、そのなフ7イルを 
. .ます。 

，んレは田を巧巧すると.パーりをお罢せす巧7ィ J レをはなけ 


-ヴ励がが 


ぺ-ジ S 実の ] I 77イルはな留 ] 


CM> 

• [ページ編集]画面では、各ページの向きの変更、 
移動、削除がでさます。 

• 八ードディスクに十分な空を容量がないと、ス 
キャンが停止してしまラことがあります。100 
ページを超えるスキャンは、一旦ファイルを保存 
してか！5スキャンを再開してください。 

• 解像度を上げるとスキャン後のデータヴイズが大 
をくなるため、スキャン後のデータヴイズの制限 
を越えてしまうことがありまず 。 EPSON Scan 
で闽像度の設定を下げてスキヤンし直してみてく 
ださい。 


0 [ページ編集]画面の [0 K ] をクリックしまず。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページび1 
ファイルにまとめて保をされます。 


• PDF のテキスト検索機能 

PDF 形式でのデータ保存時に政下の方までテキスト機能 
が付加でをます。テキスト情報を付加した PDF ファイル 
は、日本語のテキスト検索がでさます。 


<s> 

Windows 日8 (Windows 98 SE を除く）で Intemel : Expler 
4.0 をお使いのちは本機能を使用でをません。 Microso け社 
のホームぺージか ^Internet Exploer 目.□总上をダウン □— 
ドし、インス!-ールしてか5お使いください。 


0 スキャナドライバ EPSON Scan を起動し、[保 
巧ファイルの設定]画面の[保をお式]で [ PDF ] 
を選択し、[詳細設定]をクリックしまず。 
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スキヤンずると、テキスト情報を付加した PDF 
ファイルび作成されまず。テキスト検索は、 
Adobe 社製 Acrobat などで使用できまず。 

アプ U ケーシヨンソフトの詳細は、各アプ U ケーシヨ 
ンソフトメーカーへお問い合わせください。 


<s> 

• 検索でをるのは日本語のみでず。 

• 文字原稿の認識率は、原稿状態に左ちされまず。 
なの場合、認識率が下がることがあります。 
文字がかずれる、つぶれている原稿 
文字間や行間が狭ずぎて、1文字ずつが判別しに 
くい原稿 

フォントに文字飾りがある原稿、斜体原稿、畳線 
がある原稿 

何度ちコピーした原稿（複製原稿のコピー） 

FAX 受信した原 f 局 
よ A と文了 

《フォント、で:字サイズにぶってち認識率が下がるこ 
とがあります。認識率がもっとも高いのは日本語 
フォントの明朝体とゴシック体です。 

• グレースケール や カラー 画像に も 対応しています 
が、メモリを多く使用するため通常はモノク □ (2 
値）でのスキヤンをお勧めします。 

• 解像度（出力解像度）は200〜1 200 clpi の範囲 
に設定してください。 

• 画像ヴイズの長辺は3000□ピクセル料下に設定 
して < ださい。 


に C プ□ファイル 

EPSON Scan をインストールすると、に C プ□ファイ 
ルも追加されます。 

に C プ□ファイルをインストールしたときは、[環境設定] 
画面の[カラー]画面で、[ターゲット]として選択でを 
るプ□ファイル (Adobe RGBs Apple RGB 、 
ColorMatch RGB ) が追加されます。また 、 EPSON 
Scan ver .2.7 政降のドライバをお使いのときは 、 Adobe 
RGB、Apple RGB 外のプ□ファイルをお持ちでも使 
用でさません。 

プ□ファイルの設定は、ホームモードとプ□フェッシヨナ 
ルモードの[環境設定]をク U ックし、[カラー]タブを 
ク U ックして表示される画面で設定でをます。画面の各項 
目の詳細については、[ヘルスをク U ックし 、 EPSON 
Scan のヘルプをご覧< ださい。 


操作パネルでスキヤン 

LP - A 已〇 0 F / LP - A 已〇〇『ま用ガイド』（紙マニュアル ） 84 
ページにて、[ローカル PC ] を選択した後にしツ下の手順 
を追加してください。 

0 EPSON Scan び起動しまず。 

EPSON Scan か6スキャンを実行します。 

EPSON Scan でスキャンを実行するち法について 
は 、 EPSON Scan の[ヘルプ]メニューをクリック 
するか、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF マニュア 
ル）を参照してください。 

<s> 

「EPSON Scan が起動できません 。 J 
エラーが発生ずる場合 

原稿を読み取る際、 EPSON Scan (スキャナドライ 
バ）を使用します。正 PS 0 N Scan の設定]で接続 
方法び「ネットワーク接続」になっている場合は、 
「□-カル接続」に変更してください。 

狂 『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』 （電子 
マニュアル）-「スキャンの基本操作」-「スキヤ 
ンを始める前に」 


1；(降は、『ま用ガイド』（紙マニュアル）に記載されている 
手順曰しツ降を曰 lil 降に読み替えて作業を進めて < ださい。 


保をファイル設定の変更 

EPSON Scan 単独起動時、[保をファイルの設定]画面 
を表示するには、[スキャン]の横の矢印ではなく [邊] 
をク U ックしてください。 

<s> 

スキャンした画像を保存するフォルダは[マイドキュメント] 
または[マイピクチャ]、[その他]占、!5選択します。 


プレビュー方法の切り替えについて 

プレビュー方法を切 D 替えるには、[プレビュー]の下の 
[サムネイル表示]にチェックを付けるとサムネイル表示 
になります。通常表示にするには[サムネイル表示]の 
チェックを外してください。 


田 □巧が 旺吸 
因厂1ホコリ除去の) 




巨 







PageManagerfor EPSON のライセンス（シ U アル番号） 
は、使用する ( Windows に□グオンするときの）ューヴ 
アカウントごとに入力してください （ Ver .7.13.1 3 降)。 


FAX 宛先登録ツール ■ 


ファックス送信用の短縮ボタンに送信先を登録するため 
のソフトウェアです。 

FAX 宛先登録ツールは、インストール/アンインストー 
ル時にしツ下の画面び表示されます。 

インストールする際は[続行]または [0 K ] を、アンイ 
ンストールする際は[許可]をク U ックします。 

【インス!ル時】 

. 管理者権限ユーヴーの場合 



. 標準 ユー ヴ ーの 場合 



【アンインス I ル時】 

• 管理者権限ユーヴーの場合 



標準ユーヴーの場合は、アンインストールでをません。 
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Windows Vista 嚴竟での制限事項 

Windows XP と同様に使用でをますが、し iTF の制限事項があります。 

Windows Vista に関する最新情制ま、ホームぺージでご確認ください。 

アドレスく http / zwww . epsonjp / > 


プリンタドライノ (①制限事項 


プリンタドライバの制限およびま意事項です。 

• ユーヴー定義用紙サイズ、スタンプマーク、プ U セッ 
卜の詳細設定は、インストールしたプ1」ンタ名ごとに 
イ呆存されます。それぞれに設定びなをされるため、設 
定を保存したプ1」ンタ1;(外、設定内容は使用でさませ 
ん。 

. 」旧 X 0213:2004で追加されたしツ下の10文字は、 
下記の機能では使用でをません。 

俱叱噓屛瘦剝吞妍幷繫 

-スタンプマーク機能 
•プ U ンタフレンド U 名 
-中間スプールホルダ設定のホルダパスの設定 
•フォームオーバーレイ機能 

•ヘッダー/フッター設定で印字する際のユーヴー名 
- LP - S 6 已〇 0/ S 4 已〇〇のノ f スワード印刷のユーヴ ー 
名やジョブ名 

•EPSON ステータスモニタ (EPSON プ U ンタウィ 
ンドウ！ 3) のジョブ情報表示 
. 印刷中は Windows Vista 上の操作により、 ス U — プ/ 
休止状態への設定変更は行わないで < ださい。 

.Windows Vista をプ U ントサーバとしている共有プ 
リンクに 、 Windows 9已 /98/ Me のクライアントか 
らは接続でをません。 

.Windows 9已 /98/ Me をプ U ントサーバとしている 
共有プリンクに 、 Windows Vista のクライアントか 
らは接続でをません。 

.Windows Vista では、 EPSON プリンタポート（パラ 
レルインターフェイス接続時の印刷の高速化機能）は 
使用でをません。 

. パスワード印刷機能閒応機種のみ）を使用するとき、 
プ U ンタドライバの[環境設定タブ]-[化張設定]の 
[0 S のスプールを使用する]にチェックを付けて印刷 
する際は 、 Windows Vista のロント□—ルパネル]- 
[管理 ツール]- [ヴービス]の 「Interactive Service 
Detection 」 を起動状態にして使用してください。 



プ U ンタドライバとともにインストールされるプ U ンタ 
監視ユーティ U ティ （ EPSON ステータスモニタ/ 
EPSON プ I 」ンタウィンドウ！ 3) の機能のま意事項です。 
. EPSON ステータスモニタの通巧設定[共有プ U ンタ 
を監視させる]または EPSON プ U ンタウィンドウ！3 
モニタの通知設定[共有プ U ンタをモニタさせる]に 
チェックを付けると 、 Windows Vista のユーヴーア 
カウント制御機能によ D 、 プ□グラムの実行を許可す 
る確認画面び表示されます。 

確認画面では、[続行]をク U ックしてください。 



.Windows Vista (64 bit 版）環境のクライアントお 
よび LP -1 400のプ U ンタドライバから共有プ U ンタ 
を監視した場合、1つの Windows Vista 上でユーヴ ー 
スイッチによって複数のユーヴーから同時に共有プ U 
ンタの監視はでをません。 

複数の ユー ヴ ーで 同時に共有プ U ンタを監視するに 
は、 EPSON ステータスモニタの通巧設定の[共有プ 
U ンタを監視させる]にチェックを付けてください。 
EPSON プ U ンタウィンドウ！3では、モニタの通知設 
定の[共有プ U ンタをモニタさせる]にチェックを付 
けて < ださい。 

.Windows Vista 環境では、 EPSON ステータスモニタ 
( EPSON プ U ンタウィンドウ！ 3) による NetWare 
プ U ンタの監視びでをません。 








ポイントアンドプリントでのインストール 


プリンタドライバをポイントアンドプ U ントでインストー 
ルする手順を説明します。 

0 [スタート]メニユーか5コント□—ルパネルを 
開き、[プリンタ]をダブルクリックしまず。 





0 お使いになる巧有プ U ンタのアイコンび表示さ 
れたときは、アイコンを選択して[次へ]をク 
リックします。 



手動で}旨定ずる場合にク U ックしまず。 


0 [巧有プ U ンタ巧名前で選択ずる]にな有プリン 
夕名を入力しまず。 


m プリシタ史适用] 


回 



[プ U ンタのインス!^ール]をクリックしまず。 



クリ "/ ク Fl-cn-lHa-HiQii 

) ，林"ブリン々 ~ rra 

J - 

1 — 


お京に入ご U ンク 

E ビクチ P 
パブリック 

註巧》 

フブ V 

]. バブリック A 

るお ( ドキュメント » 

.Fax 

遂〇 

がミ了 

Microsoft XPS Document 

Writer 

0 


0 [ネットワーク、ワイヤレスまたは团 uetooth プ 
リンタを追加しまず]をク U ックしまず。 



ブ U ンタ名また’Iま TCP/IP アドレスでプ 

© 巩ン巧ホおすな W 
• 巧々：ンタをを巧で巧朽する(を 


入力 


巧 lestj-pcKEPSON LP- 700 CS • 


に#巧旧し 


<扣巧エ<ビユ—々る巧 J ン々るまたは hMp://comp 山が Mire/pr わ ters/prirrtername/printer 
TCP/IP アドレ巧な3が■卜るをほっでン巧： ii 加するの 


〔 なへ J 丰 P ンた>レ—! 


0 プリンタドライバソフトウエアのインス I ル 
で[続行]をクリックし、接続の警告画面では 
[ドライバのインス!ル]をクリックしまず。 



ク 
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Rl [完了]をク u ックしまず。 



上でポイントアンドプ U ントでのインストールは終了 
です。 


EPSON Wel > To-Page 


Windows Vista の Internet Exi 310 rer は 、 Web ぺージ 
のち端が切れないように印刷する機能を持っています。こ 
のため Windows Vista 対応の EPSON Web - To - Pa 呂 e 
は提供していません。 
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FD 作成ユーテイリテイツール 


FD 作成ユーテイ U テイツールは Windows Vista I こ対応 
していません。 


PostScript プリンタドライバ 


Windows Vista では、製品に同捆されている 
「PostScript Utility CD - ROM 」 を起動させると正常に 
動作しません。 

画面上で 「PostScript Utility CD - ROM 」 を直接開さ、 
下の手順に従って PostScript プ U ンタドライバやア 
プ U ケーシヨンをインストールしてください。 


ドライ八’のインスIル方法 

0 [©]-[コント□ールパネル]-[プリンタ] 
の順にクリックしまず。 

[プリンタのインス!ル]をクリックしまず。 

[□一カルプリンタを追加しまず]をクリックし 
まず。 

ポートを巧詔して炊へ]をクリックしまず。 

[ディスク使用]をクリックし、じ(下のフォルダ 
を入力して [0 K ] をクリックしまず。 

CD - ROM ドライブび E ドライブの場合 
E :¥ japanese ¥ win 2000- xp ¥ ps_setup 

Q 本製品名を選択して炊へ]をクリックしまず。 

Q プ U ンタ名をお詔して[巧へ]をク U ックしま 

Q [完了]をクリックしまず。 

PS フオルダのインストール方法 

□ [ Japanese ] — [ ps _ tools ] — [ setup ] の順 
にクリックしまず。 

曰 


日 

日 

Q 

日 


[ setup . exe ] をダブルクリックしまず。 









その他のお知 5 せ 


ットワーク設定ガイ 


本ソフトウエア CD - ROM に収録されている『ネットワー 
ク設定ガイド』 （ PDF マこュアル）には、 Windows 目己/ 
Mac OS 8.6/ Netware の情報が記載されていません。 
LP - 目 800 C を上言己 0 S のネットワーク環境で使用される 
場合は、取扱説明書をエプソンのホームページからダウン 
□ードして使用してください。 

URL : http // www . epson . jp / 

マニュアルコード：ネットワーク設定ガイド 

( NPD 0648_ xx ) 


:ア CD - ROM インストーラ画面 


お使いの機種によっては、本製品に同捆の取扱説明書に掲 
載されている画面と異なることびありますび(本書2ペー 
ジ CD - ROM インストーラ画面例）、その後のインストー 
ラ手順に変更はありません。 


Windows Vista で電モマニュアルを開くには 


電モマこユアルは PDF 形式のファイルです。 

PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Acrobat 、 
Acrobat Reader または Adobe Reaer が必要です。ア 
ドビシステムズ社のホームページからダウン□ードして 
<ださい。 










Microsoft® Windows® 98/98 Second Edition (SE) 日 peration 呂 System 日本語版 
Microsoft® Windows® Millennium Edition 日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 Professional 日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 Server 日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Professional 日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft® Windows® Server 2003 Operations System 日本語版 
Microsoft® Windows Vista™ Operations System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「 Windows 目引 、 「Windows Me」、「Windows 2 日日日」、 
「Windows XP」、「Windows Server 2 日日 3」、 [Windows VistaJ と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「 Windows 日 8/Me 」 のように Windows の表記を省略することびありまず。 

EPSON ESC/Page および ESC/P はセイ〕ーエプソン株式尝社の登録商標です。 

Apple の名称、 Mac 、 Mac 日 S は Apple Inc. の商標です。 

Microsoft. Windows は米国マイク □ ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標でず。 

Adobe、Adobe Acr 日 bat は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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